
ISTRUZIONI AERMACCHI MB339 
Per Turbine 8/12 kg di spinta 

Versione 2010 ARF 
Gentile cliente,la ringraziamo per l’acquisto del nostro aeromodello. 

Di seguito troverete utili informazioni per poter completare il montaggio del modello. 
Tutte le parti sono state progettate per poter sopportare un carico di lavoro superiore alla norma, 
è comunque consigliabile dato l’alta velocità raggiunta da questo tipo di modelli, non eccedere nei 

comandi,escursioni e velocità stessa.Il modello di prova e’ stato motorizzato con una Jet Cat 
P80.La 

c&c models non potendo controllare l’assemblaggio e relativo volo del modello non si assume 
alcuna responsabilità per eventuali danni causati per uso 

improprio di tale prodotto. 
ASSEMBLAGGIO 

Iniziamo con il montaggio dei carrelli retrattili. 
Tutte le ordinate di sostegno dei carrelli sia alari che anteriore sono state incollate in fabbrica. 

Per l’utilizzo in campi erbosi consigliamo di rinforzarle (vedi foto) con l’aggiunta longherine 
In betulla di adeguato spessore. 

Carrello correttamente 
 

 
 

 
Si procede quindi alla sistemazione dell’impianto pneumatico per la retrazione dei suddetti carrelli. 
Consigliamo di controllare il corretto funzionamento del sistema di retrazione con l’ausilio di aria 

compressa.I serbatoi dell’aria saranno posizionati al di sotto della piastra in legno. 
 
 
 
 
 



Il nostro kit e’ fornito già dei portelli carrelli montati nelle ali e nella fusoliera anche con i relativi 
pistoncini ad aria, dovrete acquistare a parte le valvole per l’azionamento. 

 
 
 

Montaggio dei servocomandi: 
Le Semiali ed i pianetti del nostro mb339 sono predisposti per l’inserimento dei servocomandi su 
basetta e successivo ancoraggio nelle sedi in legno pre-incollate.In dotazione nel kit troverete i 

supporti servo e le viti di fissaggio.Stesso discorso per il timone.Tutte le parti mobili sono 
predisposte per accogliere le squadrette in vetronite fornite a corredo nel kit. 

I servocomandi consigliati sono: 2 servo standard per alettoni da 7/8 kg tipo Hitec 5625mg o 
equivalente. 2 servo per i flap da 12 kg tipo Hitec 5645mg o equivalente. 

2 servo per pianetti di profondità da 6 kg cadauno tipo Hitec 5245mg o equivalente.1 servo per 
timone da 6kg tipo Hitec 5245mg o equivalente. 

1 servo per carrello anteriore da 4/5 kg tipo Hitec hs225mg o equivalente. 
Per il servocomando del Flap possiamo optare per il montaggio descritto di seguito cosi da 

nascondere completamente il sistema di movimentazione.Al posto di montare il comando che esce 
dalla parte inferiore dell’ala possiamo farlo uscire dal longherone di chiusura dell’ala stessa (vedi 

foto sotto) 

 
Servo flap con comando Interno 

 



 
Parte mobile flap con incollata la squadretta in vetronite 

 

 
Servo alettone con comando esterno 

 

 
Tipica installazione del comando degli elevatori 

 
 

Serbatoio in fibra da 2,5 litri 
Il serbatoio in fibra va inserito dal vano capottina e posizionato sopra la guaina baionetta. Bisogna 

asportare la piastra in legno per poterlo inserire,successivamente potete reinserire la stessa 
piastra..Per il fissaggio possiamo utilizzare del semplice silicone o se vogliamo resina epossidica 
addensata.Consigliamo sempre di verificare la tenuta del serbatoio prima di posizionarlo in sede. 

 
 



 
 

 
 

Create sul serbatoio(nella parte in alto) lo sfiato dell’aria,vedi foto sotto. 

 
 
 
 
 
 



 
Foto corretto posizionamento della turbina 

 

 
Foto tipica installazione della elettronica di bordo e serbatoio semprepieno 

 
 
 
 



 
CG ed Escursioni 

Il centro di gravità si trova a 12 cm dal bordo di attacco dell’ala .Cercate di posizionare i 
componenti più pesanti(esempio batterie) il più avanti possibile cosi da ridurre l’utilizzo di piombo 

in punta.Normalmente sono necessari da 200 a 400 grammi per il corretto 
centraggio.Naturalmente il tutto varia in base alla tipologia di componentistica 

installata,turbina,condotto,servocomandi ecc ecc. 
 

 
 

ESCURSIONI PARTI MOBILI: 
Per gli alettoni sono sufficienti 15/20 mm su e giù.Per i flap, in decollo li facciamo scendere di 

30 mm in atterraggio 80 mm(misurando dal bordo verso la fusoliera). Per i pianetti 20 mm su e 15 
mm giù. Naturalmente adatteremo le escursioni al ns modo di volare. 

 
 

Accessori 
Le semiali del ns mb339 sono predisposte per l’alloggiamento dei pioni sub-alari e relativi serbatoi. 

Nella parte inferiore della semiala troverete 4 piccole fori dove poter avvitare le relative viti di 
fissaggio.Naturalmente all’interno della semiala sono stati posizionati in fase di lavorazione i 

rinforzi in legno con dadi a griffa(vedi foto). 
 
 

Possiamo fornire su richiesta anche i serbatoi di estremità che sono facilmente posizionabili poiché 
hanno alla radice la stessa forma della centina di estremità alare. 

 
 
 
 



 
Kit serbatoi 

 

 
Cockpit 

 
 
 
 
 

Per ulteriori ionfo non esitate a contattarci:www.cmodels.it  
info@cmodels.it 


